
Оборудование   
для ветеринарных 
лабораторий

лошада



Нагреватель фильтра

•	Поддерживает постоянную температуру 
во время восстановления яйцеклеток                 
и эмбрионов.

•	Цифровой контроль температуры.

Кат. № 18483

Портативный нагреватель пробирок 
(с аккумулятором)

•	Подходит для конических пробирок 
объемом 50 мл.

•	Цифровой контроль температуры.
•	Легкий вес.
•	Беспроводной.

Кат. № 21449

Нагреватель пробирок

Обеспечивает точный контроль температуры                   
и идеальную температуру для чувствительных сред.

Кат. № 18032Кат. № 18029

Модель AT50-i Модель ATM

Вместимость:
6 пробирок объемом 50 мл

Вместимость:
6 пробирок объемом 1,2 мл
4 пробирки объемом 15 мл
4 пробирки объемом 50 мл

Фильтр вакуумной помпы

•	Уменьшает количество дебриса.
•	Снижает риск повреждения 

помпы.

Кат. № 10372

Помпы аспирационные

•	Беспроводная педаль для включения/выключения 
насоса. 

•	Помпа и нагреватель пробирок в одном устройстве.
•	Функция усиления давления/мощности/скорости 

всасывания.
•	Светодиодный дисплей, расположенный                  

под углом 45°.

Для работы с крупным
рогатым скотом:
6 пробирок объемом 50 мл

Для работы с лошадьми: 
1 флакон/бутылка/банка 
объемом 500 мл

Кат. № 20032

Кат. № 20326

Стабилизатор сред

•	Нагревает и стабилизирует культуральные среды           
в пробирках.

•	Низкое потребление газа.

Кат. № 13889

Вместимость:
1 пробирка объемом 50 мл
6 пробирок объемом 15 мл
8 микропробирок WTA объемом 1,2 мл (Ø = 14,2 мм)

Вместимость:
4 пробирки объемом 50 мл
6 пробирок объемом 15 мл

Вместимость:
8 пробирки объемом 15 мл
6 микропробирок WTA объемом 1,2 мл (Ø = 14,2 мм)
4 конические пробирки объемом 1,5 мл



Подогреваемые поверхности

•	Материал поверхности – алюминий.
•	Цифровой контроль температуры.
•	Поддерживает безопасную температуру во время 

процедур.

Стандартная
350х250х5,5 мм

Кат. № 17656

Компактная
238х168х5,5 мм

Кат. № 20435

Универсальная
205х160х5,5 мм / Ø50 мм

Кат. № 20931

Для микроскопа SMZ
Ø179x5,5 мм / Ø50 мм

Кат. № 21977

Удлиненная
460x178 мм / Ø48 мм

Кат. № 21267

Устройство для размораживания
сперматозоидов и эмбрионов

•	Пластиковый корпус, легкий в уходе.
•	Герметичная крышка.
•	Точная температура размораживания. 
•	Равномерное распределение тепла. 
•	Четыре отделения для соломин.
•	Звуковой сигнал по завершении процедуры. 
•	Отсутствие воды не влияет                          

на эффективность процедуры.

Кат. № 18621

Варианты цветов (опция)

Вместимость:
1 пробирка объемом 50 мл
6 пробирок объемом 15 мл
8 микропробирок WTA объемом 1,2 мл (Ø = 14,2 мм)

Вместимость:
4 пробирки объемом 50 мл
6 пробирок объемом 15 мл

Вместимость:
8 пробирки объемом 15 мл
6 микропробирок WTA объемом 1,2 мл (Ø = 14,2 мм)
4 конические пробирки объемом 1,5 мл

Морозильная камера для эмбрионов

•	Регулятор температуры и криокамера.
•	Анодированный алюминий. 
•	Точное и безопасное замораживание.
•	Цветной сенсорный дисплей. 
•	Восемь кривых замораживания, пять из которых 

предустановлены и три настраиваются пользователем. 

Кат. № 27525

Вместимость: 18 соломин по 0,5 мл или 36 соломин       
по 0,25 мл (2 соломины на лунку).

Портативный инкубатор

•	Идеально подходит для транспортировки ооцитов     
и эмбрионов во время культивирования.

•	Стабильные условия обеспечивают безопасность 
транспортировки.

•	Внутренний газовый резервуар и автоматическая 
замена газа в камере.

•	Цветной сенсорный дисплей для проверки                 
и установки температуры. 

•	Запись минимальной и максимальной температуры 
во время транспортировки. 

•	Точные датчики для поддержания температуры. 
•	Визуальные предупреждения о колебаниях 

температуры. 
•	Запись в журнал данных – 24 часа.
•	Bluetooth.

Вместимость: 56 микропробирок WTA 
объемом 1,2 мл (Ø = 14,2 мм)

Кат. № 28217



Настольный инкубатор EVE

•	Идеально подходит для культивирования эмбрионов 
in vitro при различных концентрациях O2. 

•	Три отдельные камеры с независимыми настройками 
температуры и интервалами замены газовой смеси.

•	Быстрое восстановление условий культивирования.
•	Низкое потребление газа. 
•	Цветной сенсорный дисплей для проверки и 

установки температуры. 
•	Точные датчики для поддержания температуры.
•	Визуальная сигнализация при колебаниях 

температуры. 
•	Вмещает несколько чашек для культивирования и 

микропробирок. 
•	Запись в журнал данных – 24 часа. 
•	Wi-Fi.

Универсальная камера для транспортировки 
ооцитов и эмбрионов

•	Универсальный инкубатор для транспортировки 
микропробирок с ооцитами и соломин                     
для эмбрионов. 

•	Точные датчики для лучшего контроля температуры. 
•	Срок службы батареи – до 80 часов непрерывной 

работы. 
•	Звуковые и визуальные сигналы тревоги. 
•	Запись в журнал данных – 24 часа. 
•	Bluetooth.

Модульный настольный 
инкубатор EVE

Кат. № 22920

Можно повернуть на 90°

Кат. № 26237

Вместимость:
Ооциты: 56 микропробирок объемом 2 мл (ø = 14,2 мм).    
(Блок с 4 термодисками) 

Эмбрионы: 198 соломин (0,250 мл) и 6 дополнительных 
полостей для нагрева наконечников аппликаторов          
(1 термоблок)

TSC – Камера для транспортировки 15

•	Диапазон регулировки температуры: 15 ºC – 39 ºC 
•	Разрешение температуры = 0,1 ºC
•	Аккумуляторная батарея 99,6 Втч 8850 мАч 11,25 В. 

Максимум – 12 часов автономной работы                            
при температуре окружающей среды 25°C

•	Соединение Bluetooth Приложение WTATech,    
журнал данных 

•	Размеры: 375 х 196 х 200 мм 
•	Вес брутто: 3,9 кг
•	Камера предназначена для транспортировки 

микропробирок с ооцитами лошадей.
•	Вместимость – до 15 микропробирок (5 мл). 
•	Точные датчики для лучшего контроля температуры. 
•	Срок службы батареи – до 12 часов непрерывной 

работы. 
•	Звуковые и визуальные сигналы тревоги. 
•	Запись в журнал данных – 24 часа. 
•	Bluetooth.

Кат. № 26746

TSV – универсальная камера для 
транспортировки ооцитов и эмбрионов

•	Температура: 34°С – 39°С
•	Аккумуляторная батарея – до 80 часов. 
•	Приложение WTATech
•	Вместимость: 56 микропробирок объемом 5 мл
•	Размеры: 275 х 175 х 230 мм 
•	Вес брутто: 3,3 кг
•	Запись в журнал данных – 24 часа. 

*Данное оборудование не имеет возможности 
охлаждения, если заданная температура ниже 
температуры окружающей среды.
*Испытания проводились при температуре до 38°C    
и температуре окружающей среды до 25°C. 

Кат. № 25339

Кат. № 22412



16 микропробирок WTA
объемом 1,2 мл

12 конических пробирок
объемом 1,5 мл

Кат. № 14416 Кат. № 14418

3 пробирки объемом 15 мл
16 пробирок WTA объемом 1,2 мл
8 пробирок Eppendorf объемом 1,5 мл

Блок для 6 микропробирок WTA
объемом 1,2 мл

Кат. № 24266 Кат. № 16172

2 пробирки
объемом 50 мл

6 пробирок
объемом 15 мл

45°, 4 пробирки
объемом 15 мл

Кат. № 14415 Кат. № 14417 Кат. № 14398

Алюминиевые штативы для нагревательных 
поверхностей 

•	Подходят для использования в лабораториях
•	Предназначены для поддержания безопасной 

температуры во время биологических процедур.

Чашка Петри 35 мм Чашка Петри 60 мм

Кат. № 27495 Кат. № 27499


